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Aynı anda iki palet taşıyarak çalışma verimliliğini iki katına çıkarır.
Kapı ve rampa geçişlerinde olağanüstü çekiş gücü sağlar.
Yüksek dayanıklı yapı, yüksek raflı depolama uygulamaları için uygundur.
Katlanabilir platform, koruma kolu ve hidrolik direksiyon gibi çeşitli opsiyonlar
mevcuttur.
Yandan konumlandırılmış tahrik sistemi sayesinde denge yönetimi kolaydır.



Performans
Yenilikçi AC sistemi güçlü motor, hassas kontrol ve mükemmel performans sunar.

Yüksek dayanımlı dikey dişli kutusu, daha uzun çalışma ömrü sağlar.

Düşük gürültülü ancak dayanıklı hidrolik ünite, kaliteli silindir ve hortumlar hidrolik sistemin güvenilirliğini

garanti eder.

AMP konnektörü ve dayanıklı elektrik kabloları bileşen arızalarını büyük ölçüde azaltır.

H biçimli kanal direk yapısı, aracın genel dayanımını artırır.

Yüksek hız (saatte 6 km’ye kadar) ve yüksek verimlilik, malzeme taşıma operasyonlarında üstün performans

sağlar.

Güvenlik
Güvenli hidrolik sistem tasarımı, hidrolik hat kesildiğinde direğin düşmesini önler.

Koruma kolları açıkken tam hızda çalışılabilir, aksi durumda düşük hız modu otomatik

olarak devreye girer.

Acil durum geri vücut koruma düğmesi (bel koruma butonu) operatörün yaralanmasını

önler.

Acil durum kesici, araç kontrol dışına çıktığında güç kaynağını keserek kazaları önler.

Çoklu kaldırma limiti koruması güvenliği sağlar.

Çatallar belirlenen yüksekliğe ulaştığında otomatik olarak yavaşlama modu devreye

girer.

Anti-rolling fren sistemi, aracın rampada veya kontrol dışı durumda kaymasını önler.

Dönüşlerde otomatik yavaşlama (EPS) özelliği mevcuttur.

Çift izleme sistemli elektrikli direksiyon güvenli sürüş sağlar.

Kullanım (Operasyon)
Yeni ergonomik kumanda kolu tasarımı sayesinde tüm düğmelere kolay ve rahat erişim

sağlanır.

Çift palet kaldırma özelliği, çalışma verimliliğini iki katına çıkarır.

Katlanabilir platform, titreşimi azaltarak operatöre daha konforlu sürüş sağlar.

Platform katlandığında araç düşük hızda çalışır ve daha dar alanlarda manevra

yapabilir.

Ergonomik ve dayanıklı koruma kolları, yenilikçi tasarımıyla kolay kullanım ve güvenlik

sunar.

Elektrikli direksiyon (EPS) sistemi, yumuşak ve konforlu sürüş sağlar.

Bakım
AC tahrik motoru bakım gerektirmez.

Saat göstergesi ve akü göstergesi, şarj durumunu operatöre hatırlatır.

Arka kapağı sadece iki civatayla çıkararak tüm temel bileşenlere kolay erişim

sağlanabilir.

Akü bakımına kolay erişim mümkündür.

Dikey motor tasarımı denetim ve servis işlemlerini çok daha kolay hale getirir.

Kontrol sistemi, arıza tespitini kolaylaştırır.

Direk ve şasi bir arada monte edilmiştir; bu da bakımı kolaylaştırır.

Düşük voltaj kesme ayarı aküyü korur.
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Seyahat hızı, yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz
İndirme hızı, yüklü / yüksüz
Maksimum tırmanma eğimi, yüklü / yüksüz
Servis freni tipi

Sürüş motoru gücü (S2, 60 dakika)
Kaldırma motoru gücü (S3, %15 çevrim)
İzin verilen maksimum akü boyutu
Akü voltajı / nominal kapasitesi
Akü ağırlığı

Üretici
Model tanımı
Tahrik tipi
Operatör tipi
Nominal (taşıma) kapasitesi
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi (tahrik aksı merkezi ile çatal arası)
Dingil mesafesi

Servis ağırlığı (akü dahil)
Aks yükü, yüklü durumda – tahrik tarafı / yük tarafı
Aks yükü, yüksüz durumda – tahrik tarafı / yük tarafı

Lastik tipi – Tahrik tekerlekleri / Yük tekerlekleri
Lastik ölçüsü, tahrik tekerlekleri (çap × genişlik)
Lastik ölçüsü, yük tekerlekleri (çap × genişlik)
Lastik ölçüsü, döner tekerlekler (çap × genişlik)
Tekerlek sayısı – tahrik, döner/yük (x = tahrik tekerlekleri)
İz genişliği, ön – tahrik tarafı
İz genişliği, arka – yük tarafı

Direk yüksekliği (indirildiğinde)
Serbest kaldırma yüksekliği
Kaldırma
Kaldırma yüksekliği
Direk yüksekliği (uzatıldığında)
İlk kaldırma (initial lift)
Sürüş pozisyonunda çekme kolu yüksekliği
(min./maks.)
Alçaltılmış yükseklik
Toplam uzunluk
Çatallara kadar uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal kolları taşıyıcı genişliği
Çatal dış genişliği
Yerden yükseklik (yük altında, direk altı)
Yerden yükseklik (dingil merkezi)
Kaldırım genişliği (palet 1000 × 1200, enine)
Kaldırım genişliği (palet 800 × 1200, boyuna)
Dönüş yarıçapı
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 Elektromanyetik

Boyutlar

Türler,Şasi

Elektrik motoru

Performas Verileri

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde
bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

ES16-RSI
Ayırt edici işaret
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Direk Tipi Kaldırma h3+h13（mm）
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4000 
4500 
4800
 5000

Alçaltılmış direk yüksekliği h1（mm）
1870 
2020

 2170 
2320 
2470 
2600 
1822 
2022 
2122 
2187

Serbest Kaldırma h2（mm）

100 
100 
100 
100 
100 
100 
1390 
1590 
1690 
1760

Uzatılmış direk yüksekliği h4 (mm)

Tripleks DZ

Dubleks ZT

3165
3465
3765
4065
4365
4625
4460
4960
5260
5460

Opsiyonlar
Çatal uzunluğu

Tahrik tekerleği

Akü kapasitesi

Saat göstergeli akü göstergesi

Saat göstergesiz akü göstergesi

Dönüşlerde yarı hız fonksiyonu

Otomatik su dolum sistemi
Note: ● standard ○ option — NA

ES 16-RS I
● 1150○ 1220 

●Poliüretan
○Desenli kauçuk tekerlek/Pu tekerlek

● 280A h○ 360A h ● ○ ● ○
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KaldırmaYüksekliği（mm) Kapasite kg)（

Destek Kolu B

Direk Çatalı

210 A + B ≤2000
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Direk Seçenekleri

Opsiyoneller


