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Güvenilirliği garanti eden olgun bileşenler 
Zorlu ortamlar için su geçirmez ve toz geçirmez tasarım 
Ağır görevler ve sürekli kullanımla başa çıkmak için optimize edilmiş 
tahrik tekerleği 
Dış mekan kullanımı için daha yüksek yerden yükseklik mevcuttur 

 

 

 
 

 

Üretici   Litef 

Model tanımı   EPT20-15ET2H 

Sürüş   Elektrikli 

Yük kapasitesi Q kg 1500 

Yük merkezi mesafesi c mm 600 

Servis ağırlığı  kg 216 

Çatalların yüzüne kadar uzunluk l2 mm 554 

Toplam genişlik b1/b2 mm 685 

Çatal boyutları s/e/l mm 50/150/1150 

Dönüş yarıçapı Wa mm 1505 

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş  % 5/16 

Akü voltajı/nominal kapasite  V/Ah 24V/65 

    

 

LİTEF FORKLİFT 

0 216 206 02 00 
litef.com.tr



 

  ÖZELLİKLER  
 

 
Güvenilirliği garanti eden 

olgun bileşenler 

EPT20-15ET2H, Litef'in ikonik modeli EPT20-

15ET2'nin tasarım felsefesini, piyasada 

kanıtlanmış bileşenleri, AGM aküsü ve standart 

entegre şarj cihazıyla birlikte devralarak 

kullanıcıları iyi kalitesi ve güvenilirliğiyle ikna 

ediyor.. 

 
 
 
 
 
 

Zorlu ortamlar için su geçirmez ve 
toz geçirmez tasarım 

EPT20-15ET2H, transpaleti su veya toz 

girişinden koruyan tamamen kapalı 

konnektörleri ve şanzımanı benimser. Bu, onu 

çamurlu ve ıslak senaryolarda bile bir işgücü 

haline getirir.. 

 
 
 
 

 

Ağır görevler ve sürekli kullanımla 
başa çıkmak için optimize edilmiş 
tahrik tekerleği 

Ağır işlerle başa çıkmak için Litef, tahrik tekerleğini 

optimize eder ve sürekli kullanımdan kaynaklanan 

aşınma durumunda değiştirilmesi kolaydır. 

Operatörler, transpaletten dayanıklılık ve kolay 

bakım açısından faydalanır. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Açık hava kullanımı için daha 
yüksek yerden yükseklik 

EPT20-15ET2H, inşaat sahaları gibi engebeli 

yüzeylerde ve zorlu ortamlarda nakliye 

görevlerini yerine getirmek için yüksek yerden 

yüksekliğe sahiptir. 



1.1 Üretici Litef 

1.2 Model Tanımı EPT20-15ET2H 

1.3 Sürüş Elektrikli 

1.4 Operatör Türü Yaya 

1.5 Yük Kapasitesi Q kg 1500 

1.6 Yük Merkezi Mesafesi c mm 600 

1.8 Yük Mesafesi, Tahrik aksının merkezinden çatalın ucuna x mm 946 

1.9 Dingil Mesafesi y mm 1301 

2.1 Servis Ağırlığı kg 216 

2.2 Dingil Yüklemesi, yüklü ön/arka kg 724/1468 

2.3 Dingil Yüklemesi, boş ön/arka kg 165/40 

3.1 Tyre type Kauçuk/PU 

3.2 Tyre size, front Ф210x70 

3.3 Tyre size, rear Ф80x61 /105X88 

3.4 Ek tekerlekler (döner tekerlek) mm — 

3.5 Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri) mm 1x，— /4 

3.6.1 Ön Tekerlek İzi b₁ ₀  mm — 

3.7.1 Arka Tekerlek İzi b₁ ₁  mm 410（535） 

4.4 Kaldırma Yüksekliği h₃  mm 115 

4.9 Sürüş pozisyonunda dümen kolunun yüksekliği min./maks. h₁ ₄  mm 790/1250 

4.15 İndirilen Yükseklik h₁ ₃  mm 80 

4.19 Toplam Uzunluk l₁  mm 1704 

4.20 Çatalların Yüzüne Kadar Uzunluk l₂  mm 554 

4.21 Toplam Genişlik b₁ /b₂  mm 685 

4.22 Çatal Boyutları s×e×l mm 50/150/1150 

4.25 Çatal kolları arasındaki mesafe b₅  mm 560（685） 

4.32 Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi m₂  mm 30 

4.34.1 Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çaprazlama Ast mm 2307 

4.34.2 Paletler için koridor genişliği 800×1200 uzunlamasına Ast mm 2179 

4.35 Dönüş Yarıçapı Wa mm 1505 

5.1 Seyir Hızı, Yüklü/Boş km/h 4/4 .5 

5.2 Kaldırma Hızı, Yüklü/Boş m/s 0.027/0.038 

5.3 İndirme Hızı, Yüklü/Boş m/s 0.059/0.039 

5.8 Maks. Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Boş % 5/16 

5.10 Servis Freni Elektromanyetik 

6.1 Sürüş Motoru Gücü S2 60 dk kW 0.75 

6.2 Kaldırma Motoru Gücü S3 %15 kW 0.8 

6.4 Akü Voltajı/ Nominal Kapasite V/Ah 24V/65 

6.5 Akü Ağırlığı kg 34 

8.1 Sürüş Kontrol Türü DC 

10.5 Direksiyon Tasarımı Mekanik 

10.7 Sürücünün Kulak Seviyesinde Ses Basıncı Seviyesi dB(A) 74 

 

Elektrikli Yaya Transpalet 1.5T 

EPT20-15ET2H 
 

 

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler yapılırsa, ek bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart olmayan konfigürasyonlar içerebilir 



 

Seçenekler: 
 

No. İsteğe bağlı öğeler EPT20-15ET2H 

 
1.1 

 
Çatal boyutu 

● 560*1150 

○ 560*800、1000、1220、1300、1400、1500、1600、1800、2000 

○ 685*800、1000、1150、1220、1300、1400、1500、*1600、1800、2000 

1.3 Çatal indirilmiş yükseklik 
 

● 80 

1.5 Ürün yüksekliği ● Hayır ○1220mm（48in）○1520mm（60in） 

1.6 Çatalın yerden yüksekliği 
 

● 70mm 

2.1 Yük tekerleği tipi ● Çift ○Tek 

2.2 Yük tekerleği malzemesi 
 

● PU 

2.3 Tahrik tekerleği malzemesi ● Kauçuk ○PU 

2.7 Akü kapasitesi 
 

● 65Ah AGM○85Ah AGM 

2.8 Şarj cihazı ● 24V-10A 

2.9 Akü göstergesi 
 

● Saatli 

3.3 Döner tekerlekler ● Hayır ○ Evet ve özelleştirilmemiş 

3.16 Kaplumbağa hızı 
 

● Evet ve özelleştirilmemiş 

Not： ●Standard ○ Opsiyonel - Uyumsuzluk 
 

 


